SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
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Obiekt: Rozbudowa budynku biurowego WORD w Pile ul . Lotnicza 6

INWESTOR : Wojewddzki O srodek Ruchu Drogowego

LOKALIZACJA: Pita ul. Lotnicza 6

Gtowne Kody i nazwy wg CPV:

CPV 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektnych

Opracowat :
Lisowski Mirostaw



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot kktrycznych polegapcych na
rozbudowie budynku WORD w Pile ul. Lotnicza

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji techniczeyymagania dotycce wykonania i odbioru

robét elektrycznych polegajych na rozbudowie budynRWORD w Pile ul. Lotnicza

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktupreetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot polegaych na montau

instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z dolamtacy projektows i obejmuje :

rozdzielnice i wewetrzne linie zasilajce

- instalacje elektryczneswietlenia i gniazd wtykowych
- obwody sitowe

- ochrona przeciwpor@niowa

- ochrona przeciwprzegtiowa

- instalacja odgromowa

Instalacja teleinformatyczna

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonywani@dbioru Robot.

2. MATERIALY .
Materiaty do wykonania robét elektrycznych nglestosowd zgodnie z DokumentagProjektov.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, musgzby¢ dopuszczone do obrotu i powszechneg

stosowania.



3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowzany do uycia takiego sprgu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljgk, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgiu itp.

- Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéaakceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT .

4.1 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takicirodkéw transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywania robot.
Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, wrter@rzewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacych srodkow transportu :
- samochodu skrzyniowego
- samochodu dostawczego

Przewaone materiaty powinny léyzabezpieczone przed ich przemieszczaniemuitadane

zgodnie z warunkami transportu ol@ymi przez wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robo6t elektromoritawych mae przysipi¢ do montau aparatury i urazer dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, roboty budowlane zostaty zalazone i odebrane zgodnie
z obowhzujacymi ST cz. budowlanej. Przed przysieniem do montau rozdzielnic nalgy sprawdzt
zgodnd¢ robo6t budowlanych z rozazaniem elektrycznym. W szczegdbeonalezy zwrdcic uwag:

na wiaciwe wykonanie kanatow, szachtéw i przepustow.

5.2. Roboty instalacyjno - montaowe.

Montaz urzadzen nalery wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczopwraz z urgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przysipieniem do montau urzadzer przykrecanych na konstrukcjach wsporczychgmech)
dostarczanych oddzielnie, nayekonstrukcje te mocowedo podtaa w sposéb podany w
dokumentacji lub wynikagy z technologii montar danego urdzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za poméotew osadzonych w betonie mantazadzen na
takich konstrukcjach mma wykon& po stwardnieniu betonu. Nieaine przepusty i kotwyskuby) do



mocowania oston przewodéw, dochadych do urzdzen, zaleca € mocowa przed montzem tych

urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonachagiza.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddwdprprzemiennego wykonanych przewodami

jednazytowymi nalezy :

- w przepustach z materiatow ferromagnetycznych pdawavszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przejmie (rurze).

- W przypadku prowadzenia k@ego przewodu w oddzielnym przepie stosowarury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowangreiycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze naleustawt na ksztattownikach zwranych z podiem w toku prac

budowlanych.

Urzadzenia przycienne, n&cienne oraz wegkowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub kotew

zamocowanych w podio.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mamaaz z przykgcom do nich konstruke

nosna, naley wstawt w przygotowane otwory w podta i zal& betonem. Przed zalaniem otworow

betonem urzdzenie nalgy unieruchomi w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu ugdzenia nalgy :

- zainstalowad aparaty i przyrady zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

- zatazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polkczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal.

Zakaczenie przewoddéw natg wykona z kancdwka kablows lub zaprasowantulejka.

Na przewodach nie stosoivkoncowek zaciskamirubowymi.

Kazdy przewod naley zaopatrzy na obu kacach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych

okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce meatpowinny posiadawewrctrzne podczenia ochronne.

Pozostate patzenia ochronne natg wykona w czasie montal. Przewody ochronne powinnydy

oznaczone kombinacparwzottej i zielone;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzteze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego padcria jego
koszt kontrolowane przez odpowiednieztty Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzdzony ledzie protokoét. Ewentualne niezgodiwowykonanych robot dala
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonyzeInwestora.

Kontroli podlegé beda nastpujace uradzenia (grupy urdzen) i uktady :



- rozdzielnice prefabrykowane niskiego ngga

- wytaczniki i rozlhczniki niskiego nagicia

- ukfady zasilania obwoddw sitowych $wietleniowych
- uklady zasilania obwodow pomocniczych

- ukfady sygnalizacji i sterowania

- dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa

- instalacja odgromowa

- instalacja teleinformatyczna

Po zakaczeniu prac monf@awych naley wykon& :

pomiary rezystanciji izolacji (oddzielnie dlazkkego obwodu — od strony zasilania)

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary obwoddw dodatkowej ochrony przecivgaeniowej

pomiary obwodow logicznych

Z wykonanych pomiarow i prob winny bgporadzone protokoty.

6.2 Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, prace montawe zostaty zakteczone ize wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, abwten
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawickdbrzy keda obecni przy czynniziach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obeéoiowykonawcy przeprowadzontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobow#uja wykonawe do usungcia stwierdzonych usterek. Gdy w.w
sprawdzian, powtdérzony w razie potrzeby, jest zaalajcy, wykonawca zawiadamia pisemnie
Inwestora podag proponowany termin gotowa instalacji do odbioru kiacowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekdnavestorowi :

- instrukcje pracy i obstugi ugdzen,

- dokumentagj powykonawcz ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegoOtowy raport zawieagly co najmniej wykaz i charakterystykainstalowanych uaglzen oraz
wyniki przeprowadzonych bada pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanychapar, uradzer, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie adzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przegulaiv
wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatybylsbnieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowy dla instalacji elektrycznej budynksg:s



- kpl. - rozdzielnic,
- szt. - uradzen, wypustow

-m - kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, ST | wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

Koncowego odbioru dokonujezytkownik, ktory ustala komigjodbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcéw, odpowiednich sth technicznych, ppoi bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansupcych.

Komisja odbioru powinna :

- zbad& kompletnd¢, aktualngé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakcepidyga

- dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementéw instalacji w celu spragrda jakdci robot i
zgodndci z otrzyman dokumentag i przepisami,

- sprawdz¢ funkcjonowanie urgdzer oraz przeprowadziwyrywkowe pomiary zgodriai danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustalt warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploatacii,

- sporadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem dokfadnych stwiefdzistalé i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o prayig instalacji do eksploatacji.

Z chwila przegcia instalacji przez aytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicjelby przeszkoti personel do obstugi
zainstalowanych uszlzea. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel Wwresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw stawne, bezpieczsstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przeiatakze wszelkie potrzebne informacje niedbe dla zapewnienia

bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@aowych, oraz protokot

odbioru kaicowego robdét.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1 Przepisy

Wszystkie instalacje zostamykonane zgodnie z obodujacymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlane.

Urzadzenia, sposoéb ich doboru i parametry instalagjalzgodne z neidzynarodowymi wytycznymi
IEC.



Urzadzenia lgda zgodne z przepisami dotygzymi zabezpieczenia wdzen przed wptywem obcych

pol elektromagnetycznych i opatrzone zostamakiem CE.

10.2

1.

© N o 0

Przepisy zwazane

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne egprprzeznaczenia do ukfadania na state
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, aigte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne eg@rprzeznaczenia do uktadania na state
Przewody jednaytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygaeyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggieé znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 12464-1:2004wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1 : Miejsca pracy we witrzach.

PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364. Ochrona odgromolwaktow budowlanych

Przepisy budowy usglzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364. Instalacjeteyekne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60050-826:2000 — Mtizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004pvawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (D.U. nr 109 poz.1156).



