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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne

Obiekt : Rozbudowa budynku biurowego WORD
64-920 Pita ul Lotnicza 6

Inwestor : Wojewddzki O srodek Ruchu Drogowego
64-920 Pita ul Lotnicza 6

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sg wymagania dotycz ace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Rozbudowa budynku biurowego WORD

Inwestor : Wojewddzki O srodek Ruchu Drogowego
64-920 Pita ul Lotnicza 6

Przedmiar robét budowlanych nr MKL 073 - 000

- Rozbudowa budynku biurowego WORD
- roboty budowlane , dostawa i monta  z urzadzenia d zwigowego ,elementy zewn etrzne drogi
,Zielen ,wiata .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t budowlanych.

3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatow itp.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.



Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiaty musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikdéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikdw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajagce normom
panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbidr robot

W zalezno$ci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajag zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbiér nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacja techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
zawarte w:



- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wyciag z opisu technicznego

DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WORD
64-920 Pita, ul. Lotnicza 6, nr ewid. dz. 27/10

1.0. Dane szczegotowe.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
pdzniejszymi zmianami, w sprawie szczegotowego zakrésumy projektu budowlanego, okila sk:

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariavtarenu dla budynku biurowego, oraz wiaty. Zakre
projektu obejmuje:

» umiejscowienie budynku oraz wiaty.

« lokalizacje terenow utwardzonych.

» obstug komunikacyjm — wjazdy, dajcia do budynku i miejsca postojowe dla samochodsebowych.

« tereny zielone — aktywne biologicznie.

1.2.Teren pod planowane przeglsriccie pot@ony jest w zachodniej egci miasta Pity, na obszarze najeym
do Wojewddzkiego @odka Ruchu Drogowego. Zgodnie z miejscowym plareagospodarowania terenu
przedmiotowy teren znajdujeesiv obszarze oznaczonym na rysunku planu symboledEQ1(zabudowany,
istniejace centrum nauki jazdy, przeznaczony na cele ushigzanych z edukagj.

Projektowany budynek zlokalizowanydrie na miejscu istniggego, wewntrznego placu, z wygiem na
manewrowy plac egzaminacyjny. Aktualnie teren wvginy jest ptytami betonowymi i gkciowo kostlky
brukowa. Niewielkie obrzea wokét budynku zagospodarowanrezeeleni, z klombem na planie kota. Bine
powierzchni omawianego terenu oscyluj przedziale 79,56 — 79,93 m n.p.m. o fagodnyndapai w kierunku
pétnocno — zachodnim do isniegj wewrgtrznej drogi przy placu manewrowym.

1.3. Projektowana zabudowa pod wadgm poprowadzenia linii zabudowy, wysékbbudynku oraz ukfadu
komunikacyjnego jest zgodna z miejscowym planenogagdarowania przestrzennego. Progragtkowy dla
projektowanych obiektdéw i zagospodarowanie terepracowano w uzgodnieniu z inwestorem. Projektowana
zabudowa odpowiada funkopkreslona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzemneg

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, w tgnpoddaszem aytkowym. Cata zabudowa posiada
dach stromy o spadku — jak dachy istpiej - 30%. Posadzka przyziemia budynku zaprojektawan rzdnej
79,95 m n.p.m. Wewitrz opracowywanego terenu zaprojektowano uktad kokacji samochodowej i pieszej,
z dojazdami i ddgciami do budynku oraz z odwodnieniem w postaci kpad nawierzchni w kierunku
istniejacej drogi dojazdowe;j.

Zaprojektowano przgtze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgedn warunkami technicznymi.
Zaprojektowano zasilanie w enefgilektryczma.

Projektuje st obiekt kubaturowy w postaci budynku biurowego onaaty, stanowicej zadaszenie nad gzia
utwardzom komunikaciji.

e wszystkie nawierzchnie utwardzonej pod budynkieazaniejsca postojowe dla samochoddw osobowych
— 2 szt. 3,6 x 5,0 m o nawierzchni z kostki betoeplrukowej gr. 8 cm. Warstwierzchni nalezy utozy¢ na
podsypce cementowo - piaskowej 1:5 gr. 10 cm. Pdolva z betonu B-10 o grubm 15 cm. Podbudogv
utozy¢ na warstwie gruntu stabilizowanego cementem gcml5Nawierzchnia ograniczona kredmikami
utozonymi na podbudowie z betonu B-10

» chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej brukpyge 8cm, w kolorystyce odediajacej st od reszty
powierzchni utwardzonej placu. Warstwierzchni nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
10cm. Nawierzchnia ograniczona krgamikami utazonymi na podbudowie z betonu B-10

*  przy obiekcie kubaturowym utg¢ opask z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskogzgrokdci

50 cm, o spadku 2% od budynku;

e  tereny aktywne przyrodniczo (zielone) — trawniki;

e masy ziemne usuwaneadt przemieszczane w trakcie realizacji przedgiccia odpowiadajce



standardom jakai gleby i ziemi wykorzystado niwelacji terenu inwestycji, aby uzyskarojektowane radne
terenu. W czasie realizacji inwestycji wszelkie qeraziemne nalg prowadzé w sposob umdiwiajacy
przywrocenie terenu wokét planowanej inwestycjistianu pierwotnego.

1.4.Dane powierzchniowe terenu:
~ pow. w granicach opracowania 1.132%6 m
- pow. zabudowy projektowanej 530,9 + 31,7 (wiat®62,6 M
[12,2% powierzchni zabudowy dziatki
hcznie z zabudowvistniejca]

e pow. opaski 0,5 m przy budynkach 32,06 m
*  pow. utwardzone - plac 773,7m
pow. chodnikéw 117,1m
pow. aktywne przyrodniczo 198,5m

1.5. Teren ohity opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytk nie podlega ochronie na podstawie
ustalé miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. Teren projektowany nie znajduje sv granicach wptywow eksploatacji gérnicze;j.

1.7. Nie prognozuje sinegatywnego wptywu tej inwestycji feodowisko i zdrowie ludzi na etapie realizaciji.
Dla planowego przedsizigcia nie jest wymagane ustanowienie obszaru ogranego aytkowania.

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WORD
64-920 Pita, ul. Lotnicza 6, nr ewid. dz. 27/10

2.0. Przeznaczenie i program aytkowy.

Projektuje si rozbudowg istniegcego centrum nauki jazdy o budynek biurowy aby rdpebbecne potrzeby
inwestora w zakresie pomieszazadministracyjno — biurowych. Obiekt zlokalizowajgst na wewgtrznym
placu, gdzie rozpoczynapic egzaminy praktyczne z nauki jazdy.¢&z biurowa zlokalizowana jest w cato
na drugiej kondygnacji (poddasze), aby w dalszysgwcimazliwe byto egzaminowanie 0s6b na placu. Glgwn
komunikacg, w postaci klatki schodowej zzdigiem osobowym, zlokalizowano w miejscu gotenia
projektowanego obiektu z istnaglym wefgciem do rozbudowywanego budynku biurowego. Ndrpe oprocz
pomieszczé biurowych, projektuje si pomieszczenia sanitarne i socjalne dla pracownikBudynek jest
przystosowany do korzystania z niego osobom nigggirawnym — gwig hydrauliczny (komunikacja pionowa)
oraz odpowiednie szerokm drzwi bez progdéw, wraz z sanitariatami.

Na placu, pomidzy projektowanym budynkiem biurowym, a ista@jm obiektem, projektuje swiate petniaca
role zadaszenia dla 0oséb oczefayich na odbycie egzaminu.

Przedsiwziecie sktada si z:

*  budyneku biurowego

*  wiaty (zadaszenia)

Program aytkowy pomieszczi zlokalizowanych w budynku bezfrednio wynika z potrzeb i organizacji pracy
biurowej centrum nauki jazdy.

Projektowana inwestycja obejmuje wybudowanie ohiekkubaturowego iyteczndci publicznej -
administracyjno — biurowej, a taé& monta instalacji.

3.0. Charakterystyczne parametry techniczne obiekid.

3.1. Budynek — biurowy.
- powierzchnia zabudowy:530,%m
- powierzchnia ytkowa: 478,0 rh

- kubatura: 4.079,2
- diugai¢: 36,3 m

- szerok@éc¢: 21,3 m

- Wysoka¢: 8,5m

3.2. Wiata.

- powierzchnia zabudowy:31,7°m



- dlugasé: 8,7m
- szerokéc: 46m
- wysokai¢: 3,3m

4.0. Forma architektoniczna.

Budynek biurowy zaprojektowano jako dwukondygnagyjfll kondygnacja - poddasze zytkowe),
niepodpiwniczony, zakazony attykami, z dachem stromym, dwuspadowym, wskaoikcji zelbetowych ram
przestrzennych ze stalavkonstrukcj dachu Cafta druga kondygnacja (biurowa) stoi wspad stupach. Jest
zaprojektowana na planie wyadhnego prostakta, ktéry przegity jest prostopadtym traktem w ktérego sktad
wchodzi klatka schodowa. Druga kondygnacjaapmbna jest z przyziemiem jedynie wspomaiamczeniej
murowara klatka schodow, w gabarytach zbibna do szécianu. Dach dwuspadowy zasletyi jest
prostokitnymi attykami, z pogrubianwarstwy ocieplenia na kragdziach. Elewacje podkékja w poziomie
charakterystyczny wysoki okap i gzymsenaypietrowy, a w pionie — rytm ryzalitdw w postaci wyseiyich
stupow.

5.0. Zastosowane rozwizania budowlane.

5.1. Budynek biurowy.

» s$ciany fundamentowe:gr. 25 cm z bloczkéviwirobetonowych M6 na zaprawie cementowgFRMPa z
dodatkiem mleczka wapiennego dla uplastycznieni@ramay. Sciany zewwtrzne podziemia ociepta
polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm, ocieploneystesmie CERESITSciarg wykona do rzdnej +0,45, i
wykona warstw; licowa w postaci cokotu z cegly klinkierowej MIKIBKA KLINKIER M453 gr. 12 cm na
zaprawie do klinkieru, utrzymag w kazdym miejscu elewacji poziom warstwy licowej cokata poziomie
+0,45. Warstw licowa cokotu zagthioma w gruncie wykona z bloczkéwzwirobetonowych M4 gr. 12 cm na
zaprawie cementowej.

e stlupy przyziemia: zelbetowe o przekroju 30 x 30 cm i 60 x 60 cm, ablNane cegt klinkierowa
MIKULSKA KLINKIER M453 gr. 12 cm na zaprawie do klkieru. Warstw licowa wymurow& do poziomu
+2,00.

»  §ciany nadziemia: murowa z cegly silikatowej SILKA klasy 15 MPa o gr. 25 era zaprawie cementowo
- wapiennej R= 5 MPa.Sciany zewgtrzne ociepla ptytami styropianowymi gr. 15 cm, metpbbkka FAST lub
podobra. Warstwe tynku potay¢ w kolorystyce méliwie jak najblizszej do kolorystyki tynku na budynku
istniejacym. Czsciowo zewrtrzne strony attyk ponad dachem wyikay¢ ptytkami elewacyjnymi MIKULSKA
KLINKIER M1004 , klejonymi do warstwy ocieplenia wgybranego rozwizania systemoweg&ciany
szybu windowego z cegty SILKA gr. 25 cm, murowamaezaprawie cementowej.

e  §ciany dziatowe:gr. 7,5 cm z piyt gipsowo — kartonowych gr. 12 Byma stelau z profili metalowych, z
wypetieniem weta mineralm Sciany pomieszcze mokrych z cegly silikatowej gr. 12 cm, na zaprawie
cementowo - wapiennej 3 MPa.

e nadproza: prefabrykowane typu L-19 oraz elemernglbetowe monolityczne zbrojone stad—Ill, wg
szczegbtowych rysunkéw konstrukcyjnych. Podszybiptyt¢ fundamentow) zabezpieczy izolacp
przeciwolejovy wg warstw przekroju lub podobn

» schody:zelbetowe.

» dzwig windowy: projektuje sie dzwig z napedem hydraulicznym PROLIFT typu HB 1000AA,

o predkosci podnoszenia 0,5 m/s.

*  kominy: trzony komindéw wentylacyjnych z typowych pustak@eramicznych, obmurowane cggha
zaprawie cementowej gr. 12 cm. Kominy ustawione strapie usztywrd na jednym boku pogrubionym
obmurowaniem gr. 25 cm (wg rys. architektonicznegid poziomu ptaszczyzny dachu. Ponad dachem
obmurowane cegtklinkierowa MIKULSKA KLINKIER M453 za zaprawie do klinkieru.

e izolacje:

przeciwwilgociowa: posadzka na gruncie — folia budowlana PCV gr.nn8, pozioma taw fundamentowych —
2 razy papa asfaltowa na lepiku, naagor, pionowascian fundamentowych — wg rozgiania systemowego
CERESIT lub 2 razy ABIZOL R+P, pozioma posadzki anpeszczeniach mokrych (toalety) - folia PCV z
wywinigciem nasciang na wysokeéci 15 cm (zgrzewana na stykach), paroizolacja smlaphu — folia PE
paroizolacyjna ROCKWOOL gr. 0,2 mm, pokrycie dachgont bitumiczny MATSEL - SONATA Versalles,
czarny.

akustyczna: w stropie mgdzy kondygnacjami — styropian EPS 100-038 gr. 5 o suficie podwieszonym —
wetna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK gr. 5 cm.

termiczna: dach — wetna mineralna SUPERROCK ROCKWOOL gr. i2+cFASROCK ROCKWOOL gr. 4
cm, éciany zewntrzne — styropian EPS 70-040 gr. 15 ceiany wewrtrzne attyk — styropian EPS 70-040 gr.
10 cm,$ciany fundamentowe (cokdt) — polistyren ekstrudoyagn 10 cm do poziomu taw fundamentowych,
posadzka na gruncie - styropian EPS 100-038 gm.6 ¢



* wykonczenie wewgtrzne §cian: tynki cem.- wap. gipsowane, w pomieszczeniach nmukritazienka,
WOC) sciare zabezpieczy glazun na wysoké¢ nadpray drzwi. W pozostatych pomieszczeniagtiany wokét
umywalek i zlewozmywakow pokéyptytkami glazurowymi, zabezpiecaaymi $ciare przed zawilgoceniem.
« sufity: otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. flpsowane, sufit podwieszony z piyt
gipsowo — kartonowych gr. 2 x 12,5 mm na ruszGéostym
e posadzki: w przyziemiu — ptytki gresowe, naghize w pomieszczeniach biurowych — panele podtogowe
W komunikacji, w pomieszczeniach mokrych i w kuchniptyty gresowe klejone do warstwy jastrychu
cementowego, zbrojonego przeciwskurczowo siatkamivarstwie izolacji. W archiwum posadzka betonowa z
warstwy wykonczeniova w postaci mieszanki syntetyczno - cementowej SIKBBR - 2 SYN TOP.
» Balustrada, pochwyty i drabina: stalowe, malowane proszkowo, wg rysunkow wykonawhz
» okna: z profili PCV, alternatywnie z profili aluminiowy; w kolorze RAL 9010. Szklenie podwdjne,
zespolone k=1,1W/(fK). Wyposaone w nawiewniki powietrza AERECO EMM higrosterowan
dwustrumieniowe, wg zestawienia stolarki.
e S$wietliki: rurowe Eco Light Tunnel 55.
e zadaszenie nad wégiem do budynku: w konstrukcji drewnianej, z pokryciem gontem bitaamym jak
przy dachu gtéwnym.
* balustrady: stalowe, malowane proszkowo wg projektu wykonawgoze
» okna: z profili PCV, alternatywnie z profili aluminiowy; w kolorze RAL 9010. Szklenie podwdjne,
zespolone k=1,1W/(fK). Wyposaone w nawiewniki powietrza AERECO EMM higrosterowan
dwustrumieniowe, wg zestawienia stolarki.

drzwi: wejsciowe aluminiowe, alternatywnie z PCV, z przeszidem szklem bezpiecznym i bez
przeszklenia, w kolorze RAL 9010. Wegtrene — typowe ptycinowe drewniane w standardziesidmym
przez inwestora w umowach z wykonawcami. Drzwi donf@szczenia sanitarnego powinny éig dolnej
czesci wymagane przepisami otwory nawiewne o powierkatin 200 cni
e parapety: wewretrzne — PCV, zewgirzne — z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
e obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 i 0,8 mm.
e rynny i rury spustowe: systemowe PCV w kolorze dmowym, zblzonym do istnigjcych.
* okap: wykona z ptyt MINERIT HD gr. 8 mm, malowanych zgodnie bplérystyka tynku, na fatach
drewnianych wg rysunku szczegétowego.
* wycieraczka zewrtrzna: ACO Vario 100x50 cm, mata wycieraczki o konstrukejsnej z aluminium,
wypetnienie z rypsu koloru czarnego.
» opaska budynku: szerokéci 0,5 m z kostki brukowej betonowej ze spadkiem@¥boudynku.

5.2. Wiata.

e stupy: zelbetowe o przekroju 14 x 14 cm, oblicowane geginkierowa gr. 12 cm. Posadowione na
zelbetowych stopach fundamentowych 1,20x1,20m wymigsh 5 cm ponad projektowany poziom terenu.
Czesci betonowe wystape ponad teren — zatarte na gtadko. Wzejyopisanych stupach utwierdzstupy
drewniane 12 x 12 cm naggza SIMPSON BMF WSPORNIK SEUPA TYP DK 120 x 60b [firmy WKRET-
MET KOTWA FUNDAMENTOWA NASTAWNA. Laczenie stupdrubami 377 10 mm kl. 4.8 MPa. .

. ptatwie: drewniane 12 x 16 cm, oparte na dwéafdech stupow.

»  krokwie: drewniane 6 x 16 cm, z kleszczami 38 x 100 mm mgbach stupowych. Patzenia krokwi z
ptatwiami za pomagsystemowych zczy do drewna BMF SIMPSON — ACZA KROKWIOWE.

* lzolacja przeciwwilgociowa: pokrycie dachu — gont bitumiczny MATSEL - SONAT Aeksalles, czarny,
utozony na warstwie papy podktadowej i ptycie OSB-32f.mm.

» wykonczenie ptaszczyzny dachypodbitka z desek gr. 22 mm przybijanych do kro&dispodu.

e obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 i 0,8 mm.

e rynny i rury spustowe: systemowe PCV w kolorze dmowym, zblzonym do istnigjcych.

6.0. Opis elementéw konstrukeyjnych.

Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny na stupagélbetowych w technologii tradycyjnej
uprzemystowionej. Pod budynkiem zlokalizowano ntajgpostojowe na samochody osobowe. Konsteukcj
budynku stanowdi dwukondygnacyjne ramgelbetowe w przyziemiu siatka stupéw o ragpéci 3,5 7,0 [
6,05m i przekrojach 3030cm oraz 60/60cm. Trzon budynku stanowi klatka schodowa z saybéndowym o
rozpktosciach osiowych 7,06,525m Strop nad przyziemiem FILIGRAN, piyty preafglowanno -
monolityczne krzgowo zbrojone gr. 20cm, rygle poprzeczne o przekr8ii63cm oraz podine 30165cm.
Na drugiej kondygnacji stupy wcianach zewgtrznych z ryglem podiinym (okalajcym) o przekroju
300150cm oraz 2650cm (w miejscaclician attykowych). Konstrukcje stropodachu stanostalowe dwigary
kratowe w rozstawie 3,5; 3,0 i 2,6m oparte na mgfglécian poprzecznych oraz ptatwiach z rur stalowych




goracowalcowanych o przekroju 8@04mm i rozstawie 1,92,5m. Na ptatwiach oparto krokwie drewniane,
pokrycie dachu gontem bitumicznym.

6.1. Podstawowe zaleenia konstrukcyjne przyjete w projekcie.
Obciazenia przygte w projektowanych obiektach:

« obchzeniesniegiem - Il strefa obcizeniasniegiem
» obcizenie wiatrem - | strefa obcizenia wiatrem
* obchzenie wytkowe w pomieszczeniach biurowych - 3,0 kN/m

* obchzenie wytkowe klatki schodowej - 4,0 kN/n?

* obchzenie wytkowe archiwum - 7,5 kN/nf

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.

- Elementy stalowe stal S235JR i S355
- Pobczenia naruby: - klasy 10.9 (doktadne),
- klasy 5.8 — zgrubne.
- Elektrody do spawania oldlene zostam w czasie ustalania technologii robét spawalniczymizez

wykonawe; robot.
- Stal zbrojeniowa - A-llT Al
- Elementyzelbetowe - beton C20/25 (B25)

- zbrojenie stal Alll i Al
e  Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antylgmi® poprzez malowanie. Wszystkie elementy stalow
nalezy oczyci¢ co najmniej do stopnia S42wg PN EN 1SO 8501, catkowicie wolne od rdzy, zgdirzy,
gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczysaczshropowaté¢ powierzchni R=40+-7Qum. Nasgpnie
nalezy wykona warstwe podktadows grubcci 80um z farby podktadowej alkidowej. Malowanie
nawierzchniowe grubici 40um farka alkidowa nawierzchniow. Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.
Alternatywnie konstrukcja zabezpieczona antykonozypoprzez ocynkowanie.
Sruby fundamentowe nieaszabezpieczone przed korgay strefie zabetonowanej, powsj ocynkowane lub
malowane.
Powierzchnie elementéw przeznaczonych do stykutaneen oraz w patzeniach sgzonych powinny by
oczyszczone do 3 stopnia czystia pozostawione niemalowane.

6.2. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie fundametdw.

Na podstawie badagruntu wykonanych w galzierniku 2011 r. przez mgrinRoberta Chuchro, stwierdzono w
rozpatrywanym terenie naplujace uwarstwienie gruntu:

e warstwa | — grunty nasypowe: warstwa gruntéw nasypowych zbudowana gtéwnie z errati
piaszczystego, zanieczyszczonego gruzemuziem. W partii przypowierzchniowejasto takze domieszki
humusu. Lokalnie stwierdzono nagromadzenie gruzancieznego, a tale domieszki gliniaste. Warstwa o
duzej zmienndci, nie stanowiaca podia nadnego. Na podstawie zbadanych punktowo probek stakree
wartas¢ charakterystycznstopnia zagszczeniag = 0,60

* warstwa Il — piaski drobne: warstwa o znaczeniu marginalnym z uwagi na nidwiehiazsza¢. Grunt
jednorodny, ranoziarnisty, w stanigredniozagszczonym. Warstwa jednorodna, bez zanieczy$zobeych.
Wartas¢ charakterystyczpstopnia zagszczeniag = 0,44. Podige nane.

* warstwa lll — piaski $rednie: warstwa ta tworzy strop pocdta rodzimego w obszarze rozpoznania.
Grunty lokalnie z domiesak pojedynczych drobnych otoczakéw. Nie stwierdzommieczyszcze obcych.
Wartas¢ charakterystycznstopnia zagszczeniad = 0,47. Podige nagne.

e warstwa IVa — piaski grube zezwirem: warstwa zalegaga wsrodkowej czsci profilu wiercer. Grunt o
wysokim wspoétczynniku nierébwnomieré uziarnienia, w stanigredniozagszczonym. Nie stwierdzono
zanieczyszczeobcych. Warté charakterystycznstopnia zagszczeniag = 0,38. Podige nane.

* warstwa IVb — zwiry drobne z otoczakami: warstwa stwierdzona w koowych odcinkach wiergg
ktérej smgu nie przewiercono do g@lokasci rozpoznania. W catlym przelocie pojedyncze otkcz@runt bez
domieszek organicznych, w stangedniozagszczonym. W sggowej czsci stwierdzono podwiszona
wilgotnosé. Wartcs¢ charakterystyczpstopnia zagszczeniad = 0,45. Podige nane.

Badania terenowe nie wykazaty do badanepagkaici zwierciadta wod gruntowych. Pierwszy horyzontdwé
podziemnych wyspuje tu prawdopodobnie nagbbkasci 6 — 8 m. Warunki korzystne dla realizacji rob6t
fundamentowych.

Za wyjatkiem gruntdw nasypowych podie gruntowe reprezentuje parametryyimierskie umaliwiajace
fundamentowanie bezposrednie. Warunki gruntowenterev odniesieniu do projektowanego zakresu prac
inzynierskich, okréla sk jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministraragp Wewrtrznych i



Administracji z dnia 24 wrzZmia 1998r. ,W sprawie ustalenia geotechnicznych uwkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych” - Dz. U. 126 poz. 839 — zadist obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej.
Podczas robét ziemnych grunty nalezabezpieczy przed ingerengj wéd opadowych. Grunt nate chront
takze przed przemarzggiem — gebokas¢ mrzemarzania wynosi  ,H 0,8 m.

6.3. Schematy statyczne.

Stupy ram utwierdzone w stopach fundamentowychtyvaazo pohczone z ryglamizelbetowymi. Stalowe
dzwigary kratowe o pasach sztywnych wolnopodparteygkachzelbetowych.

Dla ptatwi dachowych przgjo schemat belek wielopggtowych, cagtych.

6.4. Opis elementéw konstrukcyjnych.

6.4.1. Fundamenty.

Budynek posadowiono na stopaatibetowych o wymiarach 1,61,6m; 1,811,8m; 2,012,0; i 2,212,2m oraz
wysokaci 0,6m, zbrojenie taw stal A-lll beton C20/25 wedtug rysunkéw ramelbetowych. Poziom
posadowienia stop -1,5 m = 78,45 m n.p.m.

Fundamenty klatki schodowej tawy o przekroju 4®cm iscian szczytowych wypetniagych tawy o przekroju
401160cm. Beton C20/25 zbrojone stél-11l wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Sciany podziemia murowane z bloczkéwirobetonowych M-4 i M-6 klasy 20MPa na zaprawienesitowej
Rz=5MPa z dodatkiem mleka wapiennego dla uplastgoizaprawy.

6.4.2. Stupy.

Zaprojektowanozelbetowe stupy monolityczne o przekrojachC@®cm i 60160cm wylewane na mokro z
betonu B-25 zbrojone giami sta4 Alll wg rysunkéw ramzelbetowych. W przyziemiu stupy omurowane eegt
klinkierowa na zaprawie murowej przeznaczonej do klinkieru.

6.4.3. xwigary kratowe.

Dzwigary kratowe spawane z proflili gmowalcowanych ze stali S235RJ wedtug rysunkéw wgkaarych.
Dzwigary mocowa poprzez kotwy stalowe wypuszczone z ryglibetowych o przekroju 3060cm.

6.4.4. Platwie dachowe

Zaprojektowano ptatwie dachowe jako belki wielagstoawe z rur stalowych gacowalcowanych o przekroju
800180J4mm i rozstawie 1,92,5m. Do platwi przykicat krokwie za pomagtacznikéw ciesielskich np firmy
SIMPSON BMF ZIACZE KATOWE 150 WZMOCNIONE. hczniki przykecat do platwi na wkgty
samowiergce 2,5115mm (min. 3szt.) natomiast do ptatwi na gadme karbowane BMF 460mm 4 szt. lub za
pomoa sruby M10.

Mocowanie krokwi kalenicowej zdécianami szczytowymi za pom@cziaczy BMF firmy SIMPSON typu
WSPORNIK BELKI 120 x 160, kotki rozporowe stalowel0, gwadzie karbowane BMF.

6.4.5. Sgzenia

Stateczné¢ 0go6lm obiektu zapewniajaciany murowane, wypetnigge pola pomidzy stupami i ryglami
zelbetowymi oraz trzon klatki schodowej. Usztywnerkonstrukcji dachu stanowi pokrycie z pltyt OSB,
mocowanych do krokwi oraz ruszt stropu podwieszongmz z ¢znikami podiiknymi w pasie dolnym vgizara.
6.4.6.Sciany szybu windy.

Wykonaniescian szybu windy z bloczkéw SILKA P + W o szer. Bdtub z cegly silikatowej gr. 25 cm na
zaprawie cementowo — wapienngFBMPa

6.4.7. Stropy.

Zaprojektowano w technologii prefabrykowanej FILIGR — plyty zelbetowe wykonane w zakladzie
prefabrykacji dozbrajane i zalewane na budowie ugdprojektu wykonawczego zaktadu prefabrykaciji.
Zaprojektowano phg stropows krzyzowo zbrojom gr. 25cm opagt na ryglach w obu kierunkach na
rozpietosciach 3,517,0006,05m jak na rysunku STROPU (pratg schematy i obgienia przedstawiono na
rysunku).

6.4.8. Nadprda, podchgi.

Zaprojektowano nadpfa jako prefabrykowane typu L—19 po 2 szt. wg opisu rysunku. Na wgkszych
rozpietosciach nadprga monolityczne zbrojone stiagh-11l z betonu C 20/25.

6.4.9. Schody wewgtrzne.

Zaprojektowano schody klatki schodowej jako ptytoretbetowe monolityczne, drugi gorny bieg oparty na
belce zelbetowej, zbrojone ptami (1 10 A-lll co 10cm pgty rozdzielczell 6 A-1 co 20cm wedtug rysunku
zbrojeniowego.

6.5. Roboty warsztatowe i warunki odbioru.



Wszystkie elementy konstrukcji stalowych powinny lwykonane przez wyspecjalizowane zaktady produkcji
zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyoygmi wytwarzania tego typu konstrukcji. Wykonanereénty
powinny podlegéakontroli w kazdej fazie ich wytwarzania przez wyspecjalizowanglsy kontroli jakdci.

Kazdy wykonany element przed dostarczeniem go na bedmwinien by trwale oznakowany i posiada
swiadectwo jakéci.

O wszystkich ewentualnych, istotnych niedoktadmach wyniktych w czasie monta konstrukcji stalowej
nalezy bezzwiocznie zawiadomjednostl projektows.

Klasa wykonania konstrukcji powinna odpowiaddasie 2 wg normy PN-B-06200:2002.

Blachy grubdéci ponad 20mm powinny Bybadane na rozwarstwienie.

Wszystkie elementy wysytkowe nale wykona na warsztacie, stosij pohczenia spawane. Dokladna
technologia rob6t spawalniczych zostanie opracowama&z wykonawe elementow warsztatowych. Spoiny
powinny by wykonane wg PN-EN25817 poziom ,C”.

Zakres bad@nieniszcacych spoin (NDT):

-badania wizualne VT — 100%,

-badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z pk#.2b normy PN-B-06200:2002, tj. 5% ogdlnej
liczby stykéw doczotowych, 1%¢znej diugéci spoin pachwinowych,

. normy wykonania i nadzoru dla spawania EN-PN ISQ-Z2

»  tolerancje wykonania wg normy PN-B-06200:2002 gkt.

e _Zakres robét przewidzianych do wykonywania:

1. Geodezyjne wytyczenie budynkow i wszystkich icimpbiektow budowlanych oraz pragkzy wchodacych
w sktad zagospodarowania dziafki.

2. Roboty ziemne — usuie istniejcej warstwy drogowej pokrycia placu i wykonanie wpkbw pod obiekty
przewidziane w projekcie. Wykopy powsj giebokasci 1,8 m p.p.t.

. Wykonanie przyczy, sieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

. Wykonanie studni kanalizacyjnych i aémie przewodow.

. Wykonanie fundamentéw.

. Wykonaniescian, stupéw, elementéw konstrukcyjnych i posadzek.

. Wykonanie stropow, biegéw schodowych.

. Wykonanie pozostatej kondygnacji budynku.

. Wykonanie przekrycia dachu, a w miejscuappénia z cgsicia istniejaca — demonta istniejpcego zadaszenia
i wykonanie nowego ha istnigjych dwigarach.

10. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

11. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektryczimyeewretrznych i zewstrznych.

12. Wykonanie docieplenia budynku i wszystkich zewamych prac wykaczeniowych.

13. Wykonanie wszystkich elementéw i prac wigpeniowych wewstrz budynkow.
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