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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w
ramach Rozbudowy budynku biurowego WORD w Pile

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét montazowych instalacji ogrzewczych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj aq

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robdét:

- wigczenie instalacji c.o. do istniejgcej kottowni,

- montaz rur miedzianych d:42-35mm

- montaz grzejnikdw stalowych, wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi

- zabezpieczenie rur otuling cieptochronna,

- préba szczelnosci i ptukanie instalacji,

- uruchomienie instalacji na goraco i regulacja hydrauliczna zaworow grzejnikowych,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione w projekcie ha wykonanie instalacji c.o.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogollng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogollne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy

1.6. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi € w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna



z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalsze;
czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegoélnione w dalszej
czesci Opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

- Grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH typ CosmoNova lub rownowazne

- Zawory grzejnikowe

- Glowice termostatyczna do grzejnikow

- Armatura odcinajgca gwintowana

- Otulina cieptochronna

2.2. Wymagania szczegoétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

1. Glowica termostatyczna

2. Grzejnik 11 K 600/400

3. Grzejnik 11 K 600/520

4. Grzejnik 21 K 600/1000

5. Grzejnik 21 K 600/1200

6. Grzejnik 21 K 600/800

7. Grzejnik 21 K 600/920

8. Grzejnik 22 K 600/1000

9. Grzejnik 22 K 600/1200

10. Izolacja rur otuling d:32mm gr.30mm

11. Izolacja rur otuling d:40mm gr.40mm

12. klej Thermaflex 474

13. klej Thermaflex 474"

14. klej Thermaflex 474™

15. klipsy montazowe Thermaclips

16. Kompensatory mieszkowe MEIBES d:22mm
17. Kompensatory mieszkowe MEIBES d:35mm
18. ksztaltki miedziane o $r. nominalnej 15 mm
19. ksztaltki miedziane o $r. nominalnej 25 mm
20. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm
21. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm



22. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm
23. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm
24. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm
25. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm
26. tacznik z zeliwa ciag. czarny fi 15 mm
27. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d:15mm
28. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d:20mm
29. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d:25mm
30. Rura st.typ S inst.cz.fi 21,3/2,3(15) mm
31. rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm
32. rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm
33. rury miedziane o sr. zewnetrznej 28 mm
34. rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm
35. rury miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm
36. tarczki ochronne
37. tasma Thermatape FR 3x50 mm
38. termometry
39. Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 20mm
40. Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 25mm
41. Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 32mm
42. Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 40mm
43. Uchwyt z wkiad.gum fi 16mm
44, Uchwyt z wkiad.gum fi 25mm

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 40
45. mm
46. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
47. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
48. Zawor grzejnikowy RLV 15 prod. Danfoss
49, Zawor grzejnikowy RTD-N 15 prod. Danfoss
50. Zawor regulujacy STAD d:32mm
51. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3
52. zlaczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 mm
53. zlgczki mosiezne przejsciowe

Wszystkie 2yte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwydiwe materiatéw / producentow
sq przyktadowe i maj na celu wskazanie standardu jakmwego przyjtych

systemow i elementow wykonawczych oraz dostawlzez W procesie realizacji nioa
zastosowarozwigzania, materiaty, urzdzenia dowolnych firm rownardnych technicznie o
parametrach rownowanych, pod warunkiem zachowania standardu jalawego nie gorszego
niz przywotany w dokumentacji.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggow, grzejnikdw i zaworéw zgodnie z wymaganiami
producentow wymienionych materiatdw, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materialdw pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roziadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentow
poszczegoblnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno $¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow

- montaz zaworéw grzejnikowych

- montaz automatycznych zaworow odpowietrzajacych
- wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych



- wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami

prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Vymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- dtugos¢ rurociggu mierzy sie w metrach wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggow wlicza sie dtugosci rur w podejsciach pod piony, pompy
i grzejniki (rury przytaczne), taczniki i armature o potgczeniach gwintowanych,

- catkowitg dtugos$¢ rurociggu przy prébach instalacji centralnego ogrzewania stanowi
suma rurociggow zasilajacych i powrotnych.

- armatura lub urzadzenia - ilo$¢ w sztukach lub kompletach.



7.3. llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegdélnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodio ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednosciag energii.

8.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalaciji.



8.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.4 Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania Iub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.5 Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
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1998r.w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr5/00
p0z.53)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w
Zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003 )

[Ba] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r.w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



